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Service Protection et Gestion de I'Environnement
Unité Assainissement

ARRETE

portant prescriptions complémentaires
relatives a la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées
de BOURG-EN-BRESSE-Viriat destinées a la valorisation agricole,
et a la gestion des boues contenant des PFAS

Le préfet de I'Ain,

Vu la directive européenne n° 86/278/CEE du conseil du 12 juin 1986 relative a la
protection de l'environnement et notamment des sols, lors de I'utilisation des boues
d’épuration en agriculture ;

Vu le réglement (UE) n° 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019
concernant les polluants organiques persistants (POP) ; '

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.214-1 4 11, R.214-1 2 56, L.181-1 a
32, R.181-1 4 D.181-57, et L.171-1 4 L.171-12 ;

Vu larrété ministériel du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret
n® 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif a I'épandage des boues issues du traitement des
eaux usées ;

Vu larrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémes collectifs et aux
installations d'assainissement non collectif a 'exception des installations d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a
1,2 kg/j de DBOs ;

Vu la circulaire ministérielle du 27 avril 2026 relative a la recherche de PFAS dans les
boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées a la valorisation agricole
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sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou
de méthanisation) et a la gestion des boues contenant des PFAS ;

Vu l'arréte préfectoral en date du 13 avril 1999 autorisant la mise en service de la station
d'épuration de BOURG-EN-BRESSE-Viriat ;

Vu larrété préfectoral du 30 juillet 2014 fixant des prescriptions complémentaires pour la
station d'épuration et le réseau d'assainissement de BOURG-EN-BRESSE-Viriat ;

Vu l'arrété préfectoral du 17 juillet 2018 portant modification des compétences de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse ;

Vu larrété préfectoral d'autorisation environnementale du 29 octobre 2025 concernant
le stockage et I'épandage des boues de la station de traitement des eaux usées de
BOURG-EN-BRESSE-Viriat et portant dérogation pour |'épandage des boues sur des sols a
teneur élevée en nickel, présent naturellement dans les sols localisés sur le périmétre du
plan d’épandage av titre de I'article 11 de I'arrété ministériel du 8 janvier 1998 modifié ;

Vu le projet d'arrété adressé a Grand Bourg Agglomération, représentée par son
président, et linvitation lui ayant été faite de présenter ses observations sur les
prescriptions envisagées, par lettre recommandée du 8 juin 2026 ;

Vu la réponse formulée le 17 juin 2026 par Grand Bourg Agglomération, représentée par
son président ;

Vu l'arrété préfectoral du 8 juin 2026 portant délégation de signature au directeur
départemental des territoires de I'Ain ;

Vu la décision du directeur départemental des territoires du 9 juin 2026 portant
subdélégation de signature en matiéres de compétences générales ;

Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte 3 I'environnement et i la
santé humaine, intéréts qui sont protégés par larticle L2111 du code de
'environnement ;

Considérant que les substances PFAS peuvent étre présentes dans les eaux usées
urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement ;

Considérant que la valorisation des boues d‘épuration, notamment par épandage sur des
surfaces agricoles, y compris aprés compostage ou méthanisation, peut entrafner la
dissémination de PFAS dans l'environnement et en particulier les eaux souterraines,
susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystémes
exposés ;



Considérant que les modalités de stockage des boues de la station de traitement des
eaux usées de BOURG-EN-BRESSE-Viriat sont transitoires en attendant la construction de
la nouvelle plateforme de stockage ;

Considérant que les boues de la station de traitement des eaux usées de BOURG-EN-
BRESSE-Viriat sont valorisées sur les sols indirectement par envoi en plateforme de
compostage dans I'attente de la mise en service de la plateforme de stockage provisoire
prévue pour le premier trimestre 2027;

Considérant que les boues de la station de traitement des eaux usées de BOURG-EN-
BRESSE-Viriat seront stockées en partie sur la plateforme de stockage transitoire en vue
d'une valorisation directe sur les sols par épandage agricole & partir du premier trimestre
2027,

Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la note
technique de mai 2026 relatives aux modalités de mise en ceuvre de campagnes de
mesure des PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées urbaines
ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques
pertinentes 4 prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station
de traitement des eaux usées ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

TITRE 1: OBJET

ARTICEE1: OBIET

La Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, maitre d’ouvrage de la
station de traitement des eaux usées de BOURG-EN-BRESSE-Viriat et bénéficiaire de
I‘autorisation du 13 avril 1999 au titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement, est
dénommeée ci-apres « le bénéficiaire ».

Le bénéficiaire se conforme aux dispositions complémentaires du présent arrété dont
I'objet est la mise en place d’une campagne de surveillance des substances perfluoroalky-
lées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration destinées & étre valorisées en
agriculture, directement ou indirectement, puis la mise en place de mesures de gestion
des boues contenant des PFAS.



TITRE 2 : CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS ET D'ANALYSES DES BOUES

ARTICLE 2 : CAMPAGNES

La surveillance consiste a procéder ou faire procéder, au niveau des points logiques S6 au
sens du Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau
(SANDRE) « boue évacuée aprés traitement», 4 quatre campagnes (prélévement et
analyse) sur une durée maximale de douze mois.

Les deux points logiques S6 correspondent aux « boues pateuses chaulées destinées a
I'épandage direct » et aux « boues pateuses non chaulées & destination de l'installation
de compostage ».

La premiére campagne débute au plus tard deux mois 3 compter de la notification du
présent arrété pour les boues pateuses non chaulées a destination de l'installation de
compostage.

Pour le second point $6 « boues pateuses chaulées destinées 4 I'épandage direct », la pre-
miére campagne commence dés la mise en service de la plateforme de stockage tempo-
raire,

La durée qui sépare deux campagnes de prélévements successifs est d’au moins deux
mois et au plus de quatre mois.

Le bénéficiaire peut, a son choix, procéder ou faire procéder :
+ aun prélévement unique,

+ ou a trois prélévements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.

Les échantillons sont prélevés au niveau du point logique $6, au sens du Service d'Admi-
nistration Nationale des Données et Référentiels sur I'Eau (SANDRE) « boue évacuée apres
traitement ».

Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref jointe en annexe 5
du présent arrété.

ARTICLE 4 : ANALYSES DE BOUES
Chaque prélévement fait I'objet d'une analyse portant sur les substances PFAS mention-

nées a I'annexe 1 du présent arrété et sur les paramétres usuels de caractérisation des
boues mentionnés a I'annexe 2 du présent arrété.

Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder  I'analyse :
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+ du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et
de respecter une limite de quantification inférieure ou égale 4 20 pgfkg de MS ;

- de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 du présent arré-
té selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de res-
pecter une limite de quantification inférieure ou égale & 2 pg/kg de MS pour cha-
cune de ces substances.

Les paramétres de caractérisation des boues visés en annexe 2 du présent arrété sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref annexée au présent arrété.

ARTICLE 5: TRANSMISSION DES DONNEES

Au plus tard un mois aprés réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au
service en charge de la police de I'eau I'ensemble des résultats d'analyses par voie électro-
nique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données
d'autosurveillance des systémes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.

TITRE 3 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS

Quel que soit le nombre de prélévements retenu conformément  I'article 3.1, dés qu’une
analyse condvuit & un dépassement d'un des seuils mentionnés 3 l'annexe 3 du présent
arrété, le bénéficiaire, sans délai :

+ met fin a toute valorisation agricole directe ou indirecte ;

- eninforme le service en charge de la police de l'eau en précisant la quantité de
boues concernée ;

+ procede ou fait procéder, dans un délai de deux mois aprés connaissance du
dépassement de l'un des seuils mentionnés a I'annexe 3 du présent arrété, & des
analyses des PFAS mentionnés a I'annexe 1 du présent arrété dans les sols sur
lesquels les boues dépuration ont été épandues au cours des cing derniéres
années passées, aux points de référence représentatifs de chaque zone
homogéne, de parcelles ayant fait I'objet d'épandages de boues de la station
de BOURG-EN-BRESSE-Viriat et appartenant au plan d’épandage de cette
station.

Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfére les boues vers les filieres de destruction
adaptées. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de I'eau des filieres
utilisées pour traiter les boues.



l. - Dans le cas oU un unique prélévement et analyse ont été réalisés, dés qu’une mesure

conduit & un dépassement des seuils visés en annexe 4 du présent arrété, le bénéficiaire
peut, av choix :

.

(i) transférer les boues vers d‘autres filigres de gestion, hors valorisation directe ou
indirecte en agriculture, conformes a la réglementation. Le bénéficiaire informe le
service en charge de la police de I'eau des filiéres utilisées pour traiter les boues. I
procéde ou fait procéder, dans un délai de deux mois aprés connaissance du
dépassement de I'un des seuils mentionnés a l'annexe 4 du présent arrété, a des
analyses des PFAS mentionnés & l'annexe 1 du présent arrété dans les sols sur
lesquels les boues d’épuration ont été épandues au cours des cinq derniéres
années passées, aux points de référence représentatifs de chaque zone homogéne,
de parcelles ayant fait I'objet d'épandages de bouves de la station de traitement
des eaux usées de BOURG-EN-BRESSE-Viriat et appartenant au plan d'épandage de
cette station;

ou (ii} stocker fes boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais a
un autre prélévement et une autre analyse conformément aux modalités définies
par les articles 3 et 4 du présent arrété, afin de confirmer ou non le dépassement
des seuils mentionnés en annexe 4 du présent arrété.

Le bénéficiaire informe e service en charge de la police de I'eau des actions engagees, des
leur mise en ceuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.

Lorsque la moyenne du résultat de I'analyse initiale et du résultat de I'analyse obtenue en
application du (ii} du présent | dépasse I'un des seuils mentionnés & I'annexe 4 du présent
arrété, le bénéficiaire :

met fin a toute valorisation agricole directe ou indirecte ;
en informe le service en charge de la police de l'eau ;

identifie, dans les meilleurs délais, d'autres filieres de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes 2 la réglementation et transfére les
boues vers ces filiéres. Le bénéficiaire justifie, auprés du service en charge de la
police de l'eau, de la capacité des filieres de gestion a traiter les PFAS dans les
boues ;

procéde ou fait procéder, dans un délai de deux mois aprés connaissance du
dépassement de l'un des seuils mentionnés a 'annexe 4 du présent arrété, a des
analyses des PFAS mentionnés & I'annexe 1 du présent arrété dans les sols sur
lesquels les boues d'épuration ont été épandues au cours des cing derniéres
années passées, aux points de référence représentatifs de chaque zone homogene,
de parcelles ayant fait I'objet d'épandages de boues de la station de traitement
des eaux usées de BOURG-EN-BRESSE-Viriat et appartenant au plan d’épandage de
cette station.



Lorsque la moyenne du résultat de F'analyse initiale et du résultat de I'analyse obtenue en
application du (ii) du présent | ne dépasse aucun des seuils mentionnés a I'annexe 4 du
présent arrété, les boues peuvent faire I'objet d’une valorisation agricole.

Il. - Dans le cas oU trois prélévements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des
résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse |'un des sevils mentionnés a
I'annexe 4 du présent arrété, le bénéficiaire, sans délai :

- met fin a toute valorisation agricole directe ou indirecte ;
- eninforme le service en charge de la police de I'eau ;

- identifie, dans les meilleurs délais, d'autres filieres de gestion, hors valorisation
directe ou indirecte en agriculture, conformes a la réglementation et transfére les
boues vers ces filieres. Le bénéficiaire justifie, auprés du service en charge de la
police de l'eau, de la capacité des filieres de gestion 3 traiter les PFAS dans les
boves;

+  procede ou fait procéder, dans un délai de deux mois aprés connaissance du
dépassement de |'un des seuils mentionnés a I'annexe 4 du présent arrété, a des
-analyses des PFAS mentionnés a4 l'annexe 1 du présent arrété dans les sols sur
lesquels les boues d'épuration ont été épandues av cours des cing derniéres
années passées, aux points de référence représentatifs de chaque zone homogéne,

de parcelles ayant fait I'objet d'épandages de boues de la station de traitement
des eaux usées de BOURG-EN-BRESSE-Viriat et appartenant au plan d’épandage de

cette station,

Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils
mentionnés & l'annexe 4 du présent arrété, les boues peuvent faire l'objet d'une
valorisation agricole.

ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositiéns de l'article 6 ou de l'article 7 du présent arrété conduisent 2
l'arrét ou a la suspension de la valorisation directe ou indirecte des boues en agriculture,
le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et
transmet, dans un délai de deux mois aprés la transmission des éléments mentionnés a
I‘article 5, un rapport au service en charge de la police de I'eau :

+ présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
+ identifiant les actions 2 engager pour mettre fin a cette contamination ;

+ listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1% janvier
2025,



TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9: DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

LE 10 : AUTRES RE

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

- PUBLJ( N ET INFORM

Une copie du présent arrété est transmise aux communes d'Attignat, Bagé-Dommartin,
Bény, Bourg-en-Bresse, Bresse-Vallons, Buellas, Certines, Ceyzériat, Chaveyriat,
Courmangoux, Curtafond, Dompierre-sur-Veyle, Jasseron, Lent, Malafretaz, Marboz,
Marsonnas, Meillonnas, Montagnat, Montcet, Montracol, Montrevel-en-Bresse, Péronnas,
Polliat, Revonnas, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lés-Bourg, Saint-Didier-d'aussiat,
Saint-Etienne-du-Bois, Saint-just, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Martin-le-Chétel, Saint-Paul-
de-Varax, Saint-Rémy, Saint-Sulpice, Servas, Tossiat, Val-Revermont, Vandeins, Verjon,
Villemotier et Viriat pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Procés verbal
de lI'accomplissement de cette formalité est adressé avu préfet par chaque maire.

L’'arrété est mis & disposition du public sur le site internet des services de I' Etat dans I’Ain
durant une période d’au moins quatre mois.

ARTICLE 12 ; VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent, y compris par voie électronique via le site
www telerecours.fr, en application de I'article R.181-50 du code de I'environnement :

« 1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois a compter de sa notification ;

«  2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet‘
présente pour les intéréts mentionnés a larticle L181-3 du code de
I'environnement, dans un délai de deux mois a3 compter de [a derniére formalité
(affichage et publication), prévue a l'article R.181-44 du code de I'environnement,
accomplie. Si l'affichage constitue cette derniere formalité, le délai court a
compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°,
conformément a l'article L.411-2 du code des relations entre le public et I'administration.
L'auteur d'un recours administratif est tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision a
peine de non prorogation du délai de recours contentieux.



En cas de recours contentieux des tiers intéressés a I'encontre de cet arrété, l'auteur du
recours est tenu, a peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci au préfet et au bénéficiaire
de la'décision. Cette notification doit étre effectuée dans les mémes conditions en cas de
demande tendant a l'annulation ou a la réformation d'une décision juridictionnelle
concernant une telle avtorisation ou un tel arrété,

La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un
délai de quinze jours francs & compter du dépét du recours contentieux ouv de la date
d'envoi du recours administratif. :

La- notification du recours au préfet et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est
réputée accomplie a la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Cette date est établie par le certificat de dépdt de la lettre recommandée aupres des
services postaux. '

x

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, a compter de
I'exécution des mesures prescrites, aux seules fins de contester l'insuffisance ou
l'inadaptation des prescriptions définies dans le présent arrété, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intéréts
mentionnés a l'article L.181-3 du code de I'environnement.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, a compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative,

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans
les formes prévues a l'article R.181-45 du code de I'environnement.

ARTICLE 13 : EXECUTION
Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrété
- dont un exemplaire est adressé, pour notification, au président de la communauté
d'agglomération Grand Bourg Agglomération.
Copie du présent arrété est transmise :
« a la directrice de la délégation départementale de I'Ain de I'’Agence régionale de
sante,
- au chef du service départemental de l'office frangais de la biodiversité,
- au directeur de I'agence de I'eau Rhéne-Méditerranée-Corse,
« avu chef du Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux (SATESE)
du Département de I'Ain. '

Fait a Bourg en Bresse, le 30 juin 2026

Par délégation du préfet,
Par subdélégation du directeur,
Le chef de service,

. Jean ROYER
- 2026.06.30
20:02:11+02'00" 9



Annexe 1: liste des PFAS a mesurer

~Nom Abréviation N°CAS s:;:';e

Acide perfluorotétra-décanoique PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorocta-décanoique PFODA 16517-11-6 8985
4: 2 Sulfonate de fluorotélomeére 4:2 FTSA 757124-72-4 7945
6:2 diester de phosphate de fluorotélomere 6:2 diPAP 57677959 9124

6:2/8:2 diester de phosphate de fluorotélomére 6:2 8:2 diPAP 943913-15-3 8270
8:2 Sulfonate de fluorotélomere 8:2 FTSA 39108-34-4 7946
10:2 Sulfonate de fluorotélomere 10: 2 FTSA 120226-60-0 9109

8:2 Acide carboxylique insaturé de fluorotélomére | 8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
8:2 Diester de phosphate de perfluoroalkyle 8:2 diPAP 678-41-1 9z

Perfluorcoctane-sulfonamide PFOSA 754-91-6 6548
N-méthylperfluorcoctanesulfonamide MePFOSA 31506-32-8 7089
fi\;:iie N-méthylperfluorcoctanesulfonamidoacé- MePEOSAA 72355_31_9 7087
N-éthylperfluorooctanesulfonamide EtPFOSA 4151-50-2 6662
Acide N-éthylperfluorcoctanesulfonamidoacétique | EtPFOSAA 2991-50-6 7988
N-méthylperfluorobutanesulfonamide MePFBSA 68298-12-4 6026
Qétdee N-méthylperfluorobutanesulfonamidoacé- MePEBSAA 159381-10-9. : 6050
Acide nonafluoro-3,6-dioxaheptanoique NEDHpA 151772-58-6 anz

Perfluorobutane-sulfonamide PFBSA 30334-68-1 6049
Acide perfluoro-3-méthoxypropanoique PFMPA 377-73-1 9183

Acide 4,8-dioxa-3H-perfluorononanocique DONA 919005-14-4 8983
Acide 7H-perfluoroheptancique HPFHpA 1546-95-8 9225
Acide perfluoro-3-7-diméthyloctanoique PF37DMOA 172155-07-6 9224
Perfluorohexane-sulfonamide PFHxSA 41997-13-1 9129

Acide perfluoro-4-méthoxybutanoique PFMBA 863090-89-5 9182
Acide perfluocrobutanoique PFBA 375-22-4 5980
Acide perflucropentancique PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoigue PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanocique PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoique PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluoroncnanoique PFNA 375-85-1 6508
Acide perfluorodécanoique PFDA 335-76-2 6509
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Acide perfluoroundécancique PFUNDA; PFURA | 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoique PFDoDA ; PFDoA | 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécancigue PFTrDA ; PFTrA 72629-94-8 6549
Acide perflucrobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonigue PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpPS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUNDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 6 : 2 fluorotélomére sulfonique 6:2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide perfluorohexadecanoique PFHxDA 67905-18-5 8984
ﬁic;igz 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfo- 9CI-PE3ONS 756426-58-1 9111
:,:fiﬁ, Zroi': di;isl;: 6’8'8‘9'9’10‘1 0N MM-heptadé-| 1 prunpa 34598-339 | 9223
:\:ii:ii il;)szaﬂuoro—.‘%—(pentaﬂuoroéthyl)cyclohexane- 4-PFECHS 646.83-3 3180
i,rfi,zfli—n‘l;zt::ﬂuoro-z- (heptafluoropropoxy} acide HPFO-DA 13252136 8982
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomeére sulfonamide 6:2FTAB 34455-29-3 7991
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Annexe 2 : liste des paramétres agronomiques 3 mesurer

Nom Code SANDRE
Matigre séche (en % MB) 1799
Carbone organique (en % MB) 1841
Azote total {en % MB) 6018
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Annexe 3 : valeurs sevil du réglement POP

e s o ' Code Limite de
Substance POP Abréviation N°CAS SANDRE concentration
PFOS 1763-23-1 6561
EtPFOSA 4151-50-2 6662
EtPFOSAA 2991-50-6 7988
PFOS et ses - 9
dérivés . 50 me/kg
MePFOSA 31506-32-8 7089
MePFOSAA 2355-31-9 7_987
PFOSA 754-91-6 6548
PFOA 335671 5347
ses sels)
PFOA, ses sels et 6:2 8:2 diPAP 94391315-3 9270
les composés ' 40 mgfkg (somme
apparenteés 8:2 diPAP 678-41-1 9112 des composés
_, apparentés au
8:2 FTSA 39108-34-4 7946 PFOA)
8:2 FTUCA 70887-84-2 7970
1 mg/kg (PFHxS et
PFHXS, ses sels PFHXS 355-46-4 6830 ses sels)
eties com pOsés 40 mg/kg (somme
apparentes des composés
PFHXSA 41997-13-1 9129 P

apparentés)
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Annexe 4 : autres valeurs seuil

Sevil en pglkg

Abréviation Substance N°CAS Code MS$ {(somme des
SANDRE
: substances)
PFHxA Acide perfluorohexanoique 307-24-4 5978
PFOA Acide perfluorooctanocique 335-67-1 5347
PENA Acide perfluorononanoique 375-95-1 6508 40
PFDA Acide perfluorodécanoique 335-76-2 6509
PFHxS Acide perfluorohexane sulfonique | 355-46-4 6830
PFOS Acide perfluorooctane sulfonique | 1763-23-1 6561
PEOSA Acide Perfluorc?octane- 754-91-6 6548
sulfonamide
PFBA Acide perfluorobutanoique 375-22-4 5980
PFPeA Acide perfluoropentanoique 2706-90-3 5979
PFHxA Acide perfluorochexanoique 307-24-4 5978
PFHpA Acide perfluoroheptanoique 375-85-9 5977
PFOA Acide perfluorooctanoique 335-67-1 5347
PFNA Acide perfluorononanoique 375-95-1 6508
PFDA Acide perfluorodécanoique 335-76-2 6509
PFURDA ; . . -
PFUNA AFIde perfluoroundécanoique 2058-94-8 6510
PFDoDA ; . . -
PEDOA Acide perfluorododécanoique 307-55-1 6507
PFTrDA ; . o . ;
PETIA Acide perfluorotridécanoique | 72629-94-8 6549 400
PFBS Acide perfluorobutanesulfonique | 375-73-5 6025
PFPeS Acide perfluoropentanesulfonique| 2706-91-4 8738
PFHXS Acide perfluorohexane sulfonique | 355-46-4 6830
PFHpPS Acide perfluoroheptane sulfonique| 375-92-8 6542
PFOS Acide perfluorooctane sulfonique [ 1763-23-1 6561
PFNS Acide perfluorononane sulfonique | 2723-12-01 8739
PFDS Acide perfluorodecane sulfonique | 335-77-3 6550
PFUNDS Acide perfluoroundécane |;49786151| 8740
sulfonique
PEDODS Acide perfluorododecane 29780-39-5 | 8741
sulfonique
PETIDS Acide perfluo_rotndecane >o1563-89-8| 8742
sulfonique
6:2FTSA Acide 6 : 2 fluorotélomere 27619-97-2 | 7893
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Annexe 5 : note Aquaref
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1 Introduction

A la lumiere des connaissances actuelles, ce document a pour but de fournir des exigences techniques
minimales et des recommandations pour la mise en ceuvre de la circulaire ministérielle du 27 avril 2026
relative a la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d'épuration destinées & la valorisation
agricole et a la gestion des boues contenant des PFAS.

Ce document est & destination des exploitants, des prestataires d'échantillonnage et d’analyses ainsi
que des services de l'état concernés et sert de référence pour la réalisation des campagnes de mesure.
Ce document est annexé & l'arrété préfectoral. Il précise les intervenants pouvant réaliser les
campagnes ainsi que ies modalités d’échantillonnage et d'analyses.

La circulaire ministérielle vise la surveillance de 52 PFAS comprenant :

+ Les 50 PFAS visés par le projet de norme EN 1S0O 25652 « Sédiments, sof, boues ef
déchets - Analyse des PFAS par CLHP ef spectrométrie de masse » [1] :

* Le 6:2 FTAB retrouvé fréquemment dans certaines publications scientifiques relatives
aux boues épandues : et

+ L'acide triflucroacétique (TFA).

A cette liste, certains paramétres de caractérisation usuels des boues destinées a la valorisation
agricole seront également a rechercher. || s’agit de la matiére séche, du carbone organique et de |'azote
total. Ces paramétres seront utiles pour l'interprétation des résultats.

2 - Qualification des intervenants

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la campagne de surveillance des PFAS dans les boues, la
circulaire n'impose pas I'accréditation des intervenants pour P'échantillonnage et 'analyse des PFAS
dans cette matrice. Ce choix vient du fait de I'absence de référentiel d’accréditation pour
I'échantillonnage des boues, d'un nombre trés limité de laboratoires d'analyse accrédités sur I'analyse
des PFAS dans les boues selon le référentiel NF EN ISO/IEC 17025 [2] et de I'absence de norme
d'analyse publiée (la norme EN ISO 25652 [1] devrait &tre publiée d'ici la fin du premier semestre).

Les opérations d'échantillonnage peuvent &tre réalisées par :
» - Le prestataire d'analyse ayant une entité échantillonnage ;

* Le prestataire d'échantillonnage, sélectionné par le prestataire d'analyse et/ou le maitre
d’'ouvrage ;

* L'exploitant lui-méme,

L'exploitant ou le prestataire devra disposer des procédures nécessaires a assurer ia fiabilité et la
reproductibilite de ses pratiques d’échantillonnage, et des enregistrements démontrant leur adéquation.
A ce titre, il doit disposer: d'un plan de localisation des points d'échantillonnage des boues, d'un
personnel qualifie, formé & la réalisation des opérations d’échantillonnage de boues, de matériels de
prélevement adaptés et entretenus dédiés a cet usage, de protocoles d'échantillonnage des boues et
de constitution d’'un échantilion global et final, etc...

L'exploitant ou le prestataire doit réaliser les opérations d'échantillonnage en concertation étroite avec
le laboratoire réalisant les analyses.

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisées par I'exploitant lui-méme ou son sous-traitant,
Fexploitant est le seul responsable de I'exécution des prestations d'échantillonnage et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
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Les opérations d'analyses doivent étre réalisées par un laboratoire d'analyses capable de mettre en
ceuvre la norme EN ISO 25652 [1] dans les 6 mois aprés sa parution ou d'appliquer avant cette date,
une méthode d'analyse validée répondant aux exigences du paragraphe 4.2 (et notamment dont la
caractérisation des performances a été évaluée suivant les principes des normes NF T 90-210 [3] ou
X31-131 [4]). Pour I'analyse du TFA, le laboratoire d’analyses, doit respecter les exigences definies
dans |le paragraphe 4.1.

Le laboratoire d'analyse doit respecter les limites de quantification pour chacune des substances listées
dans 'annexe 2 de |a circulaire ; limite de quantification inférieure ou égale & :

» 2 pa/kg de matiére séche pour chaque PFAS hors TFA ;
o 20 pg/kg de matiére séche pour le TFA.

Pour les paramétres de caractérisation usuels, les analyses doivent étre réalisées par un laboratoire
d'analyse titulaire de I'accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 [2] pour ces parametres dans
la matrice boue.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigne
pour ces analyses devra respecter les conditions visées ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de ['exécution des
prestations et s'engagera 2 faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations du document.

3 Modalités de réalisation des opérations d’échantillonnage

La caractérisation de la qualité des boues d'épuration exige la mise en ceuvre d’'une méthode
d'échantillonnage statistiguement fiable permettant de recuelillr un échantillon final représentatif du lot
de boue destlne a la valorisation agricole. '

Les opérations d'échantillonnage devront respecter l'arrété modifié du 8 janvier 1998 et s'appuyer sur
les normes ou les guides en vigueur suivants :

Referentiels lies a « Lanorme NF EN 5667-13 « Qualité de 'eau - Echantitfonnage —

I'opération partie 13 : lignes directrices pour I'échantilfonnage des boues » [5]
d’échantillonnage )
« Lanorme NF U 44-108 « Boues des ouvrages de traitement des

eaux usées urbaines- Boues liguides- échantillonnage en vue de
P'estimation de la teneur moyenne d’'un lot » [6]

+ Le protocole de prélévement, d’échantillonnage, et d’'analyse des
boues de Filtres Plantés de Roseaux (FPR) en vue de leur
valorisation par épandage agricole [7]

Référentiels ligs aux » Lanorme projet NF EN ISC 5667-15 « Qualité de f'eau —
conditions de ' Echantiflonnage — Partie 15 : lignes directrices potr fa
conservation et de conservation et le traitement des échantillons de boues et de
transport sédiments » [8]

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-dessous.
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3.1 Termes et définitions -

Termes Définitions pour Papplication du présent document

Boue On entend par boue, les boues destinées a la valorisation agricole. Les boues
: peuvent avoir une consistance ligquide, pateuse ou solide :
- Boue liquide : teneur en matiére séche inférieure a 10%
- Boue pateuse : teneur en matiére séche de |'ordre de 10 a 25-30%
- Boue solide : teneur en matiere séche supérieure a 25-30%

Lot Quantité de boues produites par le méme procédé, dans les mémes conditions,
ayant [es mémes caractéristiques correspondant 2 une méme unité de stockage
(par exemple, plusieurs tas de boues peuvent constituer un méme lot)

Prélévement Petite quantité de boue, prélevée, en une fois, en un point du lot. Une série de

élémentaire prélévements élémentaires doit éire effectuée en différents points du lot de
maniére gue leur ensemble soit représentatif du lot.

Echantillon global Quantité de boues constituée en réunissant tous les prélévements élémentaires

Echantillon final Quantité représentative de I'échantillon global prélevé sur un méme lot et

obtenue aprés homogénéisation ou par un procédé de réduction (quartage)

3.2 Conditions générales de I’échantillonnage

L’objectif visé est de produire un échantillon final, représentatif du lot destiné ala valorisation agricole,
et en quantité suffisante pour la caractérisation des PFAS et des paramétres usuels par le laboratoire
d’analyse.

Un dialogue étroit entre I'opérateur d'échantillonnage et le prestataire d’analyse doit étre mis en place
préalablement a [a campagne d'échantillonnage. La fourniture des éléments suivants est de la
responsabilité du laboratoire d’analyses : '

s Le flaconnage clairement identifié ;

» |e matériel de réfrigération ou de conservation ayant la capacité de maintenir une température
de transport de (5£3°C) ;

+ Les consignes spécifiques de remplissage et de transport (délais) etc...

3.3 Opérateur et matériel d’échantillonnage

L'opérateur d'échantillonnage doit prendre les mesures appropriées de santé et de sécurité lors de la
manipulation de boues susceptibles de contenir des agents pathogénes ou d’'émettre des bioaérosols
ou des poussiéres. Il doit &tre équipé d'équipement de protection individuelle {EPt) comme des gants «
nitrile » non poudrés. Les risques de contamination des échantillons par 'opérateur et de l'opératieur
par le milieu sont ainsi réduits. Les gants « nitrile » doivent étre changés autant que de besoin.

Le matériel d’échantillonnage retenu doit étre robuste et ne présenter aucun risque de contamination
ou dinterférences vis-a-vis des substances & analyser. Il doit étre maintenu dans un bon état de
propreté, stocké dans un endroit propre et protége de la corrosion et des contaminations extérieures.

Avant chague opération, le matériel d’échantillonnage doeit étre rincé a 'eau et séché afin de limiter les
risques de contamination. |l ne doit en aucun cas étre utilisé pour une autre fonction sur le site.

Le matériel d’échantillonnage en plastique (polyéthyléne, polypropyléne) ou en inox convient & la
recherche des PFAS et des paramétres de caractérisation usuels.
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Le terme « matériel d'échantillonnage » englebe l'outit d'échantillonnage utilisé pour l'opération
d’échantillonnage, le container qui rassemble les prélévements élémentaires, 'agitateur mécanique le
cas échéant et tous les autres outils utilisés pour la constitution de I'échantillon final destiné au
laboratoire d'analyse.

Une syntheése des différents outils d’échantillonnage et ies applications principales en fonction du type
de boues (boues liquides, boues péateuses, boues solides) est disponible en annexe A de la norme NF
EN ISO 5687-13 [5].

3.4 Opérations d’échantillonnage

3.41 Echantilionnage de boues liquides

Dans le cas des boues liquides, un lot est généralement défini bar la capacité de I'unité de stockage de
la houe (silos de stockage, fosses, etc).

Si plusieurs unités de stockage constituent le lot destiné & la valorisation agricole, le nombre de
prélevements élémentaires est calculé par unité de stockage et i'ensemble des prélévements
élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en quantité proportionnelle au volume de
chague unité pour constituer un échantillon global pour tout le lot. Pour une unité de stockage, le volume
prélevé lors de chaque prélévement élémentaire doit étre connu avec précision et identique pour tous
les prélévements élémentaires. Des exemples sont fournis en annexe 1.

Avant tout échantillonnage, les boues liquides du lot a caractériser, doivent étre homogeneisées, soit
par recirculation, soit par agitation mécanique, pendant une durée de 30 minutes & 2 heures selon leur
état. Pour les unités de stockage de capacité importante (supérieure a 200 m?), une homogénéisation
préalable de 24 heures est recommandée. )

Selon la configuration, les contraintes techniques et 'accessibilité du stockage, les prélévements
- élémentaires seront a effectuer soit directement dans celui-ci, soit en cours de transfert au niveau de la
tuyauterie de transfert, scit & I'arrivée de la boue dans le récipient récepteur,

3.4.1.1 Echantillonnage direct dans l'unité de stockage

Réaliser 4 séries de 5 prélévements élémentaires de 2 litres, en veillant au choix spatial des points de
préléevements - points répartis sur toute la hauteur et sur toute la surface de l'unité de stockage en
évitant de prélever la surface et contre les parois. Au fotal 20 prélévements élémentaires de 2 litres
doivent étre réalisés.

La quantité prélevée lors de chaque prélévement élémentaire doit étre connue avec précision et
identique pour tous les prélévements élémentaires. Au total, 40 litres seront prélevés.

Si Tunité de stockage (par exemple : silo) est équipée de plusieurs points de prélévements fixes
(robinets, vannes) dédiés a I'échantillonnage des boues, il sera nécessaire avant chaque prélévement
élémentaire de purger les vannes ou les lignes d'au moins trois fois le voiume permanent pour s'assurer
gue toute matiére stagnante est éliminée avant échantillonnage.

3.4.1.2 Echantillonnage en cours de transfert

Calculer la durée de transvasement de ['unité de stockage en fonction du débit de la pompe et réaliser
a intervalles réguliers, sur la fuyauterie de transfert ou & l'arrivée de la boue dans |e récipient récepieur,
un nombre de prélévements élémentaires de 2 litres dépendant de la capacité de l'unité de stockage.

La norme NF U 44-108 [6] définit le nombre de prélévements élémentaires a réaliser en fonction de la
capacité de lunité de stockage, avec un minimum de 5 prélévements élémentaires pour une capacité
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de 'unité de stockage inférieure & 10 m* et un maximum de 20 prélévements élémentaires pour une
capacité de I'unité de stockage supérieure 4 100 m3.

La quantité¢ prélevée lors de chaque prélévement élémentaire doit étre connue avec précision et
identique pour tous les prélévements élémentaires.

3.4.1.3 Conservation des prélévements élémentaires avant constitution de Féchantillon
global '

Pour garantir la représentativité de chaque prélevement élémentaire, le volume de chaque prélévement
€lementaire (2 litres) devra étre conservé au froid (entre 1 et 8°C au réfrigérateur ou en glaciére) pour
assurer une bonne conservation des prélévements sur toute la durée de I'opération d’échantilionnage.

Si chaque prélévement élémentaire est ajouté dans un unique container, le container doit &tre équipé
d'un couvercle et &tre conservé dans un local au frais jusqu'a ia fin de I'échantillonnage.

3.4.1.4 Constitution de I'échantillon final destiné au laboratoire d’analyse

Les prélévements élémentaires sont rassemblés dans un unique container et mélanges a l'aide d'un
agitateur mécanique pendant au moins une dizaine de minutes pour constituer I'échantillon global.

Sous agitation continue, la quantité nécessaire, pour caractériser les PFAS et les paramétres de
caractérisation usuels, est prélevée a l'aide d'une louche ou d’un robinet si le container utilisé en est
équipé. Dans le cas de I'utilisation d’un robinet, le volume mort (robinet) est vidangé plusieurs fois et
reintroduit dans I'échantillon global. L'ensemble est homogénéisé pendant quelgues minutes avant
remplissage des flacons destinés au laboratoire (&échantillon final).

Cette opération d’homogénéisation est & réaliser a I'abri de toute perturbation extérieure (intempéries,
poussiéres, ...). ‘

3.4.2 Echantillonnage de boues solides ou pateuses

3.4.2.1 Echantillonnage sur un lot {tas, andain)

Pour obtenir un échantillon représentatif du lot & caractériser, au moins 25 prélévements élémentaires
uniformément répartis en différents points (en tournant autour du tas, si possible) et différentes
profondeurs du lot sont indispensables.

Le prélevement des échantillons élémentaires doit &tre réalisé en dehors de la crolte de surface, des
zones ou une accumulation d’eau s'est produite et au moins & plus de 30 cm au-dessus du sol et des
bords, Les prelevements doivent étre réalisés dans toute I'épaisseur, la largeur et la longueur du lot. La
quantité a prélever doit étre connue avec précision et identique pour tous les prélévements
elémentaires. :

Au total 25 prélévements élémentaires de 0,5 a 1 kg doivent &tre réalisés.

Si plusieurs unités de stockage (par exemple, plusieurs tas) constituent le Iot destiné & la valorisation
agricole, le nombre de prélévements élémentaires s'applique & chaque unité de stockage (& chaque
tas) et 'ensemble des prélévements élémentaires de chaque unité de stockage est rassemblé en
quantité proportionnelle au volume de chague unité pour constituer un échantillon global pour tout le
lot. Pour une unité de stockage, le volume prélevé lors de chaque prélévement élémentaire doit &tre
connu avec précision et identique pour tous les prélévements élémentaires.

NB : 'échantillonnage directement & partir de bennes n'est pas conseillé du fait que fa plus grande partie
des boues contenues dans la benne est inaccessible pour permettre de réaliser des prélévements
elémentaires. L'échantillonnage en continu a partir d'un point de chute dans ce cas est recommandé
(NF EN IS0 5667-13 [5]).

3.4.2.2 Echantillonnage en continu (bande transporteuse, point de chute)
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Les fragments de boue pressée ou consolidée par tout moyen ont tendance & se regrouper par taille et
densité quand on les agite et les particules fines ont tendance a tomber au fond.

Paour obtenir un échantillon représentatif de la boue transportée en continu, il est nécessaire de prélever
une tranche transversale compléte, avec les particules fines (c'est-a-dire la totalité de la largeur et de
la profondeur du flux de boue sur une longueur suffisante) ou de prélever temporairement la totalité de
'écoulement au point de déversement.

25 prélévements élémentaires réguliérement espacés au cours de la période de production du lot
doivent étre réalisés pour obtenir un échantilion représentatif dulot a caractériser. La quantité & prélever
doit &tre connue avec précision et identique pour tous les prélévements élémentaires.

Au total 25 prélévements élémentaires de 0,5 a 1 kg doivent &tre réalisés.

3.4.2.3 Echantillonnage des boues de filtres plantés de roseaux

La méthodologie & appliquer est décrite dans « le protocole de prélévement, et d'analyse des boues
de filtres plantés de roseaux en vue de leur valorisation par épandage agricole » [7].

Le protocole consiste & définir, en premier lieu, le nombre de prélevements élémentaires a réaliser au
sein du filtre planté de roseaux afin de réaliser un échantillon global représentatif de la qualité globale
du lot. Le nombre de prélévements élémentaires sera a déterminer selon la formule :

1
C—E\/V

Avec
¢« V:le volume en m® de boues brutes présentes dans le filtre ;
¢ C:le nombre de prélévements élémentaires & réaliser dans le filtre, arrondi au nombre entier
le plus proche ;
e Avec un minimum de 4 prélévements élémentaires par filtre.

Pour une bonne représentativité de la qualité globale des boues du filire, le protocole d'échantilionnage
a appliquer consiste & :
o Réaliser les prélévements élémentaires uniformément répartis dans le filtre, en fonction de la
densité des ros